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Auslasskasten CLD & CLD breit

Beschreibung

CLD seitlich CLD front CLD hinten

CLD breit CLD breit - S2 CLD breit - S3

Ausschreibungstext

Einfach zu reinigendes Zu- und Abluftgehäuse bestehend aus einem 
pulverbeschichteten Stahlblechgehäuse und passenden Anschluss-
stutzen für den Einlegeschlauch Comfort Tube in 75, 90 oder 110mm.
Der Auslasskasten ist mit einem Montage-Schutzdeckel versehen und 
eignet sich für den Einbau in alle Arten Wände, Decken und Böden. 
In das Gehäuse können Design-Abdeckgitter zur Auf- oder Unterputz-
montage eingesetzt werden.
Die Gittermodelle Sara, Lara, Lisa und Iva passen auf diesen Auslass. 
Der passende Filter für den Einsatz im Abluftbereich ist separat erhält-
lich.

Vorteile

	■ Einsetzbar für Wand-, Boden- oder Deckenmontage
	■ Korrosionshemmende Pulverbeschichtung in Schwarz
	■ Passende Abluftfilter separat erhältlich
	■ Optional erhältliche Luftmengenregulierung direkt im Gehäuse
	■ Anschluss des Comfort Tube-Lüftungsschlauches durch einfachen 

Einschub
	■ Montagewinkel am Gehäuse vormontiert
	■ Lieferung mit Hygienefolie und Bauzeitverschluss aus Stahlblech
	■ Max. Luftmengen von 25m3/h (1x75mm) bis 180m3/h (3x110mm)

Optionen

	■ Anschlüsse in 75, 90 oder 110mm
	■ Anschluss hinten für den Einbau in abgehängte Decken oder für 

den Einsatz in Holzbauten
	■ Jegliche Spezialmasse auf Bestellung lieferbar

Technische Daten (Anschlussstutzen 90mm)

Auslasskasten CLD seitlich front hinten
Max. Luftmenge (m3/h) 40 40 40

Breite (mm) 240 240 240

Länge (mm) 155 155 155

Tiefe (mm)* 160 160 120

Auslasskasten CLD breit S1 breit S2 breit S3
Max. Luftmenge (m3/h) 40 80 120

Breite (mm) 410 410 410

Länge (mm) 155 155 155

Tiefe (mm)* 160 160 160
* bei Anschlussstutzen 110mm wird die Tiefe auf 180mm erhöht

Artikelnummern

Artikel 75mm 90mm 110mm
Auslasskasten CLD seitlich 100 010 0 100 010 1 100 010 2

Auslasskasten CLD seitlich - S2 100 011 0 100 011 1 100 011 2

Auslasskasten CLD front 100 012 0 100 012 1 100 012 2

Auslasskasten CLD hinten 100 013 0 100 013 1 100 013 2

Auslasskasten CLD breit 100 014 0 100 014 1 100 014 2

Auslasskasten CLD breit - S2 100 015 0 100 015 1 100 015 2

Auslasskasten CLD breit - S3 100 016 0 100 016 1 100 016 2
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Zubehör

Luftmengenregulierung Abluftfilter CLD Verlängerung CLD (fix)

Verlängerung CLD (variabel)

Beschreibung

Luftmengenregulierung

Die PBH Luftmengenregulierung wird zur Luftdrosselung im Zu- und 
Abluftbereich eingesetzt. Dank der einfachen Montage mit Magneten, 
kann die Drossel sowohl im Auslasskasten, wie auch direkt im Verteiler 
eingesetzt werden.
Die Luftmenge kann stufenlos von 12 % – 100 % reduziert werden. Die 
gewünschte Reduktion wird durch Einstellung der Drehscheibe reguliert 
und kann mit der Schraube zentral fixiert werden.

Abluftfilter CLD

Schwarzer Abluftfilter CLD bestehend aus PPI-Filtermatte und Kunst-
stoffrahmen, Filterklasse G3. Passend zu CLD und CLD-breit Auslass-
kasten.
Der Filter entspricht dem Original von Zehnder und passt somit auch in 
alle Zehnder CLD-Abluftdurchlässe ab 2005. Der Kunststoffrahmen ist 
100% passgenau.

Verlängerung CLD (fix / variabel)

Fixe Verlängerung (bis 150mm, gem. Bestellung) oder mit Teleskop-
rahmen zur varibalen, verstellbaren Verlängerung von 150 - 300mm.

Artikelnummern

Artikel Artikel-Nr.
Luftmengenregulierung - Ø75 - W30 900 020 0

Luftmengenregulierung - Ø75 - W60 900 020 1

Luftmengenregulierung - Ø90 - W30 900 021 0

Luftmengenregulierung - Ø90 - W60 900 021 1

Luftmengenregulierung - Ø110 - W30 900 022 0

Luftmengenregulierung - Ø110 - W60 900 022 1

Abluftfilter CLD 100 903 0

Verlängerung CLD (fix) 100 905 0

Verlängerung CLD (var.) 100 905 1

Verlängerung CLD breit (fix) 100 906 0

Verlängerung CLD breit (var.) 100 906 1
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Design Gitter - CLD

Sara Lara Lisa

Iva

Beschreibung

Ausschreibungstext

Die Design Gitter werden für Zu- und Abluft eingesetzt und mit den bei-
liegenden Stäbchen im passenden Auslasskasten CLD befestigt. Dies 
erlaubt eine Korrektur der Ausrichtung um bis zu 4mm. 
Die unterschiedlichen Modelle sind in Auf- und Unterputzausführungen 
erhältlich, in Edelstahl oder lackiert und eignen sich für Wand-, Boden- 
und Deckenmontage.
Die Konstruktion der Abdeckgitter garantiert minimale Geräuschemmis-
sionen und eine sehr einfache und schnelle Montage.

Material & Farbe

Die CLD Design Gitter werden standardmässig in verzinktem Stahlblech 
mit einer Pulverbeschichtung in der Farbe RAL 9016 geliefert.
Gegen Aufpreis ist das Gitter in jeder RAL oder NCS Farbe oder auch in 
Chromstahl lieferbar.

Zubehör

Als Zubehör sind Verlängerungsstäbchen (100mm) sowie ein Unterputz-
rahmen erhältlich.

Technische Daten

Design Gitter Sara Lara Lisa Iva
Lochdurchmesser (mm) Ø 3.4 Ø 5 40x2.5 5x5

Lochanzahl (Stk.) 1‘138 841 126 364

Offener Fläche (%) 42.8 37.5 37.8 30.9

Artikelnummern

Artikel Artikel-Nr.
Design Gitter Sara 102 010 0

Design Gitter Lara 102 011 0

Design Gitter Lisa 102 012 0

Design Gitter Iva 102 013 0

Farboption NCS S0500-N 102 500 0

Ausführung in Chromstahl 102 501 0

UP - Rahmen für Design Gitter 102 900 0

Verlängerungsstäbchen 102 901 0
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Design Gitter - CLD breit

Sara-B Lara-B Lisa-B

Iva-B

Beschreibung

Ausschreibungstext

Die Design Gitter werden für Zu- und Abluft eingesetzt und mit  den bei-
liegenden Stäbchen im passenden Auslasskasten CLD-breit befestigt. 
Dies erlaubt eine Korrektur der Ausrichtung um bis zu 4mm. 
Die unterschiedlichen Modelle sind in Auf- und Unterputzausführungen 
erhältlich, in Edelstahl oder lackiert und eignen sich für Wand-, Boden- 
und Deckenmontage.
Die Konstruktion der Abdeckgitter garantiert minimale Geräuschemmis-
sionen und eine sehr einfache und schnelle Montage.

Material & Farbe

Die CLD Design Gitter werden standardmässig in verzinktem Stahlblech 
mit einer Pulverbeschichtung in der Farbe RAL 9016 geliefert.
Gegen Aufpreis ist das Gitter in jeder RAL oder NCS Farbe oder auch in 
Chromstahl lieferbar.

Zubehör

Als Zubehör sind Verlängerungsstäbchen (100mm) sowie ein Unterputz-
Rahmen erhältlich.

Technische Daten

Design Gitter Sara-B Lara-B Lisa-B Iva-B
Lochdurchmesser (mm) Ø 3.4 Ø 5 40x2.5 5x5

Lochanzahl (Stk.) 1‘978 817 218 630

Offener Fläche (%) 42.8 37.5 37.8 30.9

Artikelnummern

Artikel Artikel-Nr.
Design Gitter Sara - B 102 010 1

Design Gitter Lara - B 102 011 1

Design Gitter Lisa - B 102 012 1

Design Gitter Iva - B 102 013 1

Farboption NCS S0500-N 102 500 0

Ausführung in Chromstahl 102 501 0

UP - Rahmen für Design Gitter 102 900 0

Verlängerungsstäbchen 102 901 0
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Masszeichnung Auslasskasten CLD-front

Masszeichnung Auslasskasten CLD-seitlich
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Typ L P T

CLD-breit S1 0 0 1

CLD-beit S2 200 0 2

CLD-breit S3 248 124 3

Masszeichnung Auslasskasten CLD breit


